
力揚電機 1 

J系列系列系列系列 DPLSR : 運轉中運轉中運轉中運轉中，，，，多段變速多段變速多段變速多段變速 

♦接線圖 

100~240VAC 50/60Hz  

                             
    

L  N • • 24⊕ S/S 24① X00 X01 X02 X03 X04 X05 X06 X07 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

 
                                         PLC 

24⊕ 24① 24IIII COM C0 Y00 Y01 Y02 Y03 C1 Y04 Y05 Y06 Y07 C2 Y10 Y11 Y12 Y13 C3 Y14 Y15 Y16 Y17 

 
                                               (使用內部電源模式，與驅動器連接) 

                        ＊option  ＊option  

  24V 24G …. pulse …. sign  …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 

驅動器 

♦程式說明 

X10下緣: 啟動，以 20K速度運轉 

X11下緣: 變速度(15K) 

X12下緣: 變速度(10K) 

X13下緣: 變速度(5K) 

X15下緣: 停止運轉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦範例程式請參閱下頁 
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X10 X13 X11 X12 X15 



力揚電機 2 

♦範例程式 
 
    M8002 

 

X10 

 

 

 

X11 

 

X12 

 

X13 

 

X15 

 

M500 

DPLSR D0 D2 D1000 Y0   

M8029 

RST M500   

 

FEND   

M8000   

DMOV K2147483647 D2 位置 

 

DMOV K0 D1000 一段位置模式 

 

MOV H0002 D1001  運轉方向點 Y2 

 

MOV H0000 D1002   

 

DMOV K20000 D1016  最高速度 

 

MOV K100 D1020  啟始速度 

 

MOV K300 D1022  加速時間(ms) 

 

MOV K300 D1023  減速時間(ms) 

 
SRET   

 
END   

 

CALL P10 參數設定 

SET M500 啟動 

DMOV K20000 D0 設定速度 20K 

DMOV K15000 D0 設定速度 15K 

DMOV K10000 D0 設定速度 10K 

DMOV K5000 D0 設定速度 5K 

RST M500 停止 

P10 


